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А Н Н О Т А Ц И Я

          Программа «ОПОРА_Нагр» - FreeWare (распространяется свободно, без какой-либо опла​ты), но использоваться может только на компьютерах, на которых установлена програм​ма ОПОРА_Х (сбор нагрузок и расчет фундаментов устоев и промежуточных опор автодо​рож​​ных, железнодорожных, и пешеходных мостов), так как работает только с базой данных программы ОПОРА_Х (файл «Opora_Data.tdbd» из подкаталога «Base»)…

     Программа ОПОРА_Нагр – это вспомогательная программа для программного комплек​са ОПОРА_Х, расширяющая его возможности в части учета нестандартных автомобильных наг​ру​зок (проверки фундаментов опор мостов на пропуск негабаритных грузов /на специаль​ных «теле​ж​ках»/, перевозимых по автомобильным дорогам общего назначения, а также проекти​ро​вание мостовых сооружений «на обходах» для пропуска этих нагрузок).
     При сборе нагрузок на опоры автодорожных мостов программа ОПОРА_Х, кроме нагрузки АК, позволяет выбрать и дополнительную тяжелую нагрузку (НК-80 по СНиП 2.03.05-84, или НК по СП 35.13330.2011, или нагрузки НК-120 /НК-180/ по СТ 1380-2005 Республики Казахстан, а также «пробную» специальную нагрузку «R-3201» /24-х - осная тележка для перевозки реактора R-3201/).
Но этот список тяжелых нагрузок можно дополнять, не изменяя кода программы ОПОРА_Х!
Все данные о тяжелых нагрузках (включая данные о «карьерных» нагрузках АБ) хранятся во «внешней» базе данных программы ОПОРА_Х (файл «Opora_Data.tdbd»), в двух таблицах: «Dop_Nagr» (дополнитель​ные нагрузки), и в «Dop_Gruz» (веса (n-1) осей нагрузки, с расстояниями от первой оси /число осей в «тележке», и вес первой оси задаются в таблице «Dop_Nagr»/).
На основании данных из выбранной строки таблицы «Dop_Nagr», и связанных с ней (по «но​меру нагрузки») строк  из таблицы «Dop_Gruz», программа ОПОРА_Х формирует «цепочку грузов», и «прокатывает» ее над Линией влияния опорной реакции, вычисляя максимальные (и минимальные для неразрезных пролетных строений) реакции…
После ввода новой специальной нагрузки она будет отображаться в списке дополнительных нагрузок на вкладке «Общие данные по мосту» программы ОПОРА_Х.

До выпуска программы ОПОРА_Нагр только Автор программы ОПОРА_Х мог добавить учет новой специальной нагрузки.     Теперь же новую специальную нагрузку сможет «вести» и инженер–проектировщик, пользующийся программой ОПОРА_Х.
Следует  иметь в виду, что в базе данных программы ОПОРА_Х (файл «Opora_Data.tdbd» из подкаталога «Base»), кроме таблиц «Dop_Nagr» и «Dop_Gruz», есть и другие, «служебные» таблицы, и при установке новой версии программы ОПОРА_Х в тот же каталог данные о Ваших специальных нагрузках будут потеряны…   Для восстановления Ваших спец.нагрузок предусмотрен экспорт и импорт данных о нагрузках.

При выпуске новых версий программы ОПОРА_Х я буду делать специальное уведомление, если изменились «служебные» таблицы базы данных программы.   Если такого уведомления не будет,  то просто скопируйте «свой» файл Opora_Data.tdbd в подкаталог «Base» установ​лен​ной новой версии на всех Ваших компьютерах.
     СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
- Операционная система – Windows 9x / 2000 / 2003 / NT / XP / Vista / 7 / 8
- Оперативная память –512 Кб и больше (рекомендуется 2 Mб)
- Минимальное разрешение экрана – 1320 Х 768
  Автор программы – Седлецкий Андрей Леонидович.

РАБОТА  С  ПРОГРАММОЙ.
При запуске программы ОПОРА_Нагр открывается диалоговое окно поиска файла базы данных программы ОПОРА_Х «Opora_Data.tdbd» (по умолчанию предлагается подкаталог «Base» каталога, где установлена программа ОПОРА_Х).

Можно работать как с копией базы данных (для этого сначала скопируйте Opora_Data.tdbd в другой каталог, например, «MyBase», а после работы программы ОПОРА_Нагр – скопируйте измененный файл обратно, в подкаталог «Base»), так и с «оригинальным» файлом базы данных (в этом случае программа ОПОРА_Х должна быть закрыта перед запуском програм​мы ОПОРА_Нагр, иначе база данных не сможет быть открыта).
При успешном открытии базы данных Opora_Data.tdbd открывается окно с двумя таблицами: «Дополнительные нагрузки» (это – основная таблица), и «Оси дополнительной нагрузки» (это «ведомая» таблица, данные в которой изменяются при перемещении от строки к строке в основной таблице).      При вводе новой нагрузки сначала надо заполнить данными новую строку основной таблицы, и только после этого перейти к вводу в «ведомой» таблице (При нажатии <Ctrl-Enter> фокус ввода «переключается» на другую таблицу).         ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ НАДО «щелкать мышью» над таблицами! Программа может «зависнуть»! (Где-то я не доработал при адаптации «старой», бесплатной версии библиотеки EhLib к среде DELPHI XE).
Заголовки колонок таблиц более-менее информативны, а при наведении курсора «мыши» на заголовок появляется «всплывающая подсказка» с более полной информацией о содержимом соответствующей колонки («графы») таблицы.

Стандартные методы навигации и редактирования данных в ячейках таблиц: перемещения – по клавишам со «стрелками» вверх, вниз, вправо, и влево;  или клавишей <Tab>;  вход и выход из режима редактирования данных в ячейке – клавиша <Enter> (можно сразу вводить цифры, завершив ввод клавишей <Enter>); значения логических полей изменяются клавишей «Пробел».  Переключение между таблицами - <Ctrl-Enter>.

ОГРАНИЧЕНИЯ:  некоторые столбцы таблиц не редактируются: «ID», а также «Число полос движения» (для нагрузок АБ = 2, но реальное число полос движения АБ задается в программе ОПОРА_Х;  «обычные» доп. нагрузки имеют только одну полосу движения).   
Запрещено редактирование данных для «системных» нагрузок (НК-80, НК, НК-120 и НК-180) - при попытке их изменения выдается предупреждение, и изменения игнорируются.
Запрещена вставка новых строк в середину таблицы (можно только добавлять к таблице по одной строке, на​жав клавишу «стрелка вниз», стоя на последней строке таблицы).

Запрещено удаление «предопределенных» строк в основной таблице (ID от 2 до 13), - при попытке выдается предупреждение, и действие игнорируется.

ВАЖНО: 
а) Строки «ведомой» таблицы заполняются в порядке увеличения расстояния до первой оси;
б) В «ведомой» таблице может быть не более (N-1) строк (N- Число осей тележки).
в) Перед удалением строки в основной таблице (с ID >13) все строки в «ведомой» таблице автоматически удаляются.    Удалять разрешается только последнюю строку в таблице нагрузок (по одной строке).
г) При уменьшении числа осей нагрузки в основной таблице автоматически удаляются «лишние» строки в «ведомой» таблице.
д) Число тяжелых «карьерных» нагрузок АБ - 7 (Семь) - в программе ОПОРА_Х жестко фик​си​ровано, - это нагрузки с номерами с 7 по 13.     Их невозможно удалить, нельзя добавить новые нагрузки АБ.    Программа «ОПОРА_Нагр» может их только редактировать.  Поэтому для ввода новой нагрузки, подобной АБ, редактируйте «древние» нагрузки, вроде АБ-51…

ОПИСАНИЕ ДАННЫХ В  «ОСНОВНОЙ» ТАБЛИЦЕ

Дополнительная (специальная) нагрузка описывается, как последовательная цепочка из N «осей».     Число осей N, и нагрузка на первую ось задаются в «основной» таблице «Допол​ни​тельные нагрузки», а информация об остальных (N-1) осях (нагрузка на ось + расстояние до первой оси) вводится в «ведомой» таблице «Оси дополнительной нагрузки».


Если дополнительная нагрузка состоит из одинаковых групп осей («тележек»), разде​лен​ных одинаковыми расстояниями, то можно описать в нагрузке только одну «тележку», введя в «основной» таблице «Число тележек», больше 1, и указав «Расстояние м/у тележками» (расстояние между последней осью первой «тележки» и первой осью следующей «тележки»).


Таблица унифицирована и для «простых» специальных нагрузок («Число полос движе​ния» равно 1), и для тяжелых «карьерных» нагрузок АБ («Число полос движе​ния» равно 2).
Причем, несколько колонок таблицы используются только для нагрузок АБ (я сгруппировал их «в конце»), а несколько колонок имеют «разный смысл» для «простых» нагрузок, и АБ. 

Основная таблица состоит из следующих колонок:
«ID»:  Номер (идентификатор) нагрузки.   Нагрузка с ID=1 (НГ-60) не показывается.
«Код нагрузки»:  Краткое наименование нагрузки (до 7 символов).   Этот код выводится в программе ОПОРА_Х, в поле выбора «Дополнительная нагрузка»
«Наименование (описание) нагрузки»:  Наименование нагрузки (для более полной идентификации)
«Число осей в  тележке»:  Если нагрузка состоит из нескольких одинаковых "тележек",то задается число осей в одной "тележке", при числе "тележек", равном 1 -  общее число осей в нагрузке.   Для нагрузок АБ задается число осей автомобиля (2).
«Число тележек в нагрузке»:  "Тележками" считаются одинаковые «группы осей» с одинако​вы​ми расстояниями между  "группами осей" в нагрузке.  ДЛЯ НАГРУЗОК "АБ" задается число "стоЯщих у бордюра" автомобилей (по СП 35.13330-2011 – 3 (Три)).
«Параметры "тележек"| Расст. между тележками»:  Задается расстояние от последней оси тележки до первой оси следующей тележки (дистанция).     ДЛЯ НАГРУЗОК "АБ" задается дистанция между машинами в движущейся колонне
«Параметры "тележек"| Коэфф. к первой тележке»:  Можно задавать разные коэффициен​ты к весам первой, и следующих тележек.     Для нагрузки НК обрабатываются 2 случая: одна тележка с К=1, и две тележки с указанными коэффициентами (0.75).
«Параметры "тележек"| Коэфф. к другим тележкам»:  См. предыдущую колонку.
«Вес- в кН?»:  Этот признак устанавливается, если веса ВСЕХ осей заданы в килоНьютонах. Тогда для перевода в [т] все веса будут делиться на 9.81...
«Вес зависит от класса АК?»:  СПЕЦИАЛЬНО для нагрузки НК: если есть "отметка", то все за​данные для данной нагрузки веса осей будут умножаться на выбранный класс нагрузки АК
«Вес первой оси тележки»:  Указывается вес первой оси тележки (в кН, или тоннах и/или коэф​фициент к классу нагрузки АК /для нагрузки НК/).  Веса остальных осей (Ntel-1) тележки  с расстояниями от первой оси задаются в таблице "Оси дополнительной нагрузки).
«Расстояния м/у осями крайних колес| Вдоль моста»:  Расстояние между крайними осями тележки ВДОЛЬ оси моста ("База" тележки).
«Расстояния м/у осями крайних колес| Поперек»:  Расстояние ПОПЕРЕК оси моста между осями крайних колес оси тележки ("поперечная база" тележки).  Учитывается вместе со "следом" колеса ПОПЕРЕК моста (ширина колеса) для вычисления «габарита» тележки при поперечной установки нагрузки.
«Расст. от оси нагр. до полосы безоп.»:  Задается характеристика "поперечной" установки  нагрузки на проезжей части моста: Если введено 0,  то нагрузка располагается по ОСИ проезжей части моста,  Иначе - вводится расстояние от оси нагрузки до полосы безопасности (Для нагрузок АБ - расстояние от оси стоящей колонны до ограждения проезжей части)
«Число колес на оси»:  Указывается число колес на одной оси нагрузки.       Если колеса - "сдвоенные", то считать их одним колесом, задавая соответствующую ширину колеса (между внешними краями пары).

«"След" от ОДНОГО колеса| Вдоль оси моста»:  Размер площадки контакта одного колеса с проезжей частью моста вдоль оси моста.
«"След" от ОДНОГО колеса| Поперек оси моста»:  Размер площадки контакта одного колеса с проезжей частью моста поперек оси моста ("Толщина" колеса).   При «сдвоенных» колесах вводить «удвоенную» толщину одного колеса.
«Коэфф. надежности для нагрузки»: Для спец. нагрузок (№ 6 и >13) может быть задан Коэффициент надежности >1.  Для нагрузок АБ и "стандартных" нагрузок (НК-80, НК) он вычисляется в коде программы... 
 «Число полос движения (Для АБ !!!)»:  ТОЛЬКО для нагрузок АБ задается число полос движения, равное 2 !   Для остальных нагрузок автоматически вводится 1 !   
Эта колонка не редактируется!
Данные из следующих колонок учитываются только для нагрузок АБ.

 «Дист. м/у стоящими а/м»:  Дистанция (расстояние между задней осью предыдущего а/м, и передней осью следующего а/м) в стоящей у ограждения колонне из 3-х БелАЗов (Дистанция м/у движущимися а/м - в графе "Расст. между тележками")
«Интервалы между колесами| От бордюра»:  Расстояние от бордюра /ограждения/ до внешнего края колеса движущейся колонны автомобилей БелАЗ.
«Интервалы между колесами| От стоящей  полосы»: Расстояние между внешними краями колес  стоящей у бордюра колонны из 3-х а/м БелАЗ, и движущимся по другой полосе а/м  

«Интервалы между колесами| Между движущимися»:  Расстояние поперек оси моста между внешними краями колес движущихся колонн автомобилей БелАЗ.
«Коэфф. полосности| Для 1-ой полосы»:  Согласно п.6.14 СП35.13330.2011, коэффициент к нагрузке на ПЕРВОЙ полосе равен 1
«Коэфф. полосности| Для остальных полос»:  Согласно п.6.14 СП35.13330.2011, коэффици​ент к нагрузке АБ на второй полосе равен 0.7
ОПИСАНИЕ ДАННЫХ В  «ВЕДОМОЙ» ТАБЛИЦЕ

«Вес оси нагрузки»: Вес дополнительной оси нагрузки [т] (или в кН, и/или множитель к классу АК), в соответствии с параметрами самой нагрузки
«Расст. до первой оси»: Расстояние от этой оси до первой оси нагрузки (сама первая ось опи​сана в основной таблице).    Вводите данные по осям в возрастающем порядке этого расстоя​ния (то есть, описывайте оси нагрузки последовательно).
ЭКСПОРТ   И  ИМПОРТ  ДАННЫХ  О  НАГРУЗКАХ
При нажатии в окне программы «ОПОРА_Нагр» кнопки «Экспорт в отдельный каталог», открывается диалоговое окно выбора каталога, куда будут записаны файлы экспорта:
1. «Нагрузки.XLS» - своего рода «Содержание» файлов экспорта.   С помощью MS Excel его можно просмотреть, чтобы понять, какие нагрузки сохранены в этом каталоге…
2. «DopNagr.DBF» - DBase – файл с данными из «основной» таблицы «Дополнительные нагрузки».   Из этого файла можно потом импортировать спец.нагрузки в рабочую Базу данных (БД) программы ОПОРА_Нагр «Opora_Data.tdbd». 
3. «DopGruz.DBF» - DBase – файл с данными из таблицы «Оси дополни​тель​ных нагру​зок» (для всех доп.нагрузок).   Из этого файла можно потом импортировать оси спец.наг​​рузо​​к в рабочую БД «Opora_Data.tdbd».
По умолчанию, файлы экспорта сохраняются в подкаталоге «Export» каталога, куда установ​лена программа «ОПОРА_Нагр», но в окне выбора каталога можно создать другой подкаталог (правая кнопка мыши -> «Создать» -> «Папка», ввести новое имя, и выбрать новый каталог).
Если в выбранном каталоге уже есть файлы экспорта, то программа запросит, удалять ли «старые» файлы.    Если ответить «Нет», то экспорт будет отменен (можно будет повторить экспорт в другой каталог.

При экспорте данных в файлах экспорта сохраняются все данные из двух таблиц.           Но ИМПОРТ данных в открытый файл рабочей БД «Opora_Data.tdbd» может быть только «построчным», по одной спец.нагрузке на одну операцию импорта.   
То есть, сначала нужно определить ID (номер) спец.нагрузки, которую надо импортировать, и каталог с нужными данными (это можно сделать, просматривая в Excel файлы «Нагрузки.xls» в каталогах с файлами экспорта).    Затем в окне программы «ОПОРА_Нагр» выбрать номер нагрузки для импорта (в поле ввода «ID импортируемой нагрузки», нажимая «кнопочки» со стрелками «вверх» и «вниз»), и нажать кнопку «Импорт нагрузки из таблиц .DBF», после чего выбрать нужный каталог с файлами экспорта.  
Функция «Update» почему-то не работает, поэтому перед импортом программа сначала удаляет из рабочей БД строку с заданным ID нагрузки (и все «оси» этой нагрузки), а потом добавляет в рабочую БД данные из файлов экспорта с этим ID нагрузки. 
ПРОВЕРКА  ДАННЫХ,  КОПИРОВАНИЕ,  И  ВЫХОД  ИЗ  ПРОГРАММЫ
Перед выходом из программы производятся проверки корректности данных о нагрузках:

1. Наличие «пустых» (незаполненных) данных в строках таблицы нагрузок;

2. Несоответствие числа строк в таблице осей (n-1) числу осей в таблице нагрузок (n);
3. Не выполняется условие: Ly2 = (Ly + Ay)/2, если Ly2>0  (см. далее)

Если проверки не выполняются, то выводится окно с перечнем найденных ошибок (с указа​нием ID нагрузок), и запросом подтверждения выхода (кнопки «Да» /выйти/, и «Нет»)
Кроме «простого» выхода из программы после проверки (кнопка «Проверить данные, и ВЫЙТИ»),  можно перед выходом скопировать рабочую БД в каталог с файлом Базы данных программы ОПОРА_Х…
Кнопка «Копировать в БД ОПОРА_Х, и ВЫЙТИ» доступна при выполнении условий:
1. Программа «ОПОРА_Нагр» запускается на компьютере, на котором установлена, и уже запускалась программа «ОПОРА_Х» версии не ниже 7.18.16 Октябрь 2015г, и

2. Вы работаете с копией файла «Opora_Data.tdbd», а не открываете этот файл напрямую из подкаталога «C:\Расчеты\ОПОРА_Х718\Base» с программой «ОПОРА_Х».
Тогда, если проверки выполняются, перед выходом из программы, рабочая копия файла «Opora_Data.tdbd» (с Вашими изменениями) будет скопирована (с заменой) в рабочий каталог программы ОПОРА_Х. При этом ОПОРА_Х не должна быть запущена!
КАК  ПРОГРАММА  «ОПОРА_Х»  УЧИТЫВАЕТ  ДАННЫЕ  ИЗ  ТАБЛИЦ
Формирование «колонны осей» для «прокатки» над Линией влияния
Программа ОПОРА_Х формирует массив/ы/ из N осей.    Каждая ось характеризуется двумя величинами: «Вес оси» [т], и «Расстояние от первой оси» [м].     «Прокатка» массивов осей над Линией влияния осуществляется «слева направо».
Вес каждой оси вычисляется в [т] (если установлен признак «Веса – в кН?» (Is_kN), то все веса из таблиц делятся на 9.81, а если установлен признак «Вес зависит от класса АК?» (Is_AK), то вес каждой оси дополнительно умножается на класс нагрузки АК /имеет смысл для нагрузки НК по СП 35.13330.2011/).
Сначала формируется массив из N_gruz осей (из колонки «Число осей в тележке»): первая ось – с весом, заданном в колонке «Вес первой оси тележки» (с учетом признаков Is_kN и Is_AK), и расстоянием, равным 0;  а данные об остальных (N_gruz - 1) осях берутся из «ведо​мой» таблицы «Оси дополнительной нагрузки (также с учетом признаков Is_kN и Is_AK).
«ОБЫЧНАЯ» тяжелая нагрузка:
Если «Число тележек в нагрузке» (N_tel) больше 1, то уже сформированная в массиве «тележ​ка» дублируется в массиве (N_tel - 1) раз, каждый раз увеличивая все расстояния на величину L_tel, заданную в колонке «Расст. между тележками» (L_tel).    

Получается массив из (N_gruz * N_tel) осей.

Причем, веса «тележек» дополнитель​но умножаются на коэффициенты K_tel_1  и K_tel (из колонок «Коэфф. к первой тележке» и «Коэфф. к другим тележкам», соответственно названиям).
Для нагрузки НК обрабатываются 2 случая: одна тележка с K_tel_1=1, и две тележки с указан​ными коэффициентами (0.75), то есть, формируется два массива (один – из N_gruz осей, второй – из N_gruz*2 осей), каждый из которых «прокатыва​ет​ся» над Линией влияния для вычисления экстремальных опорных реакций.     
       Чтобы повторить такое для другой нагрузки, придется вводить две разные дополнитель​ные нагрузки, и делать два расчета…
Тяжелая «карьерная»  нагрузка АБ:

В таблицах нагрузки АБ заданы двухосным автомобилем…

Из-за «многополосности»  нагрузок АБ и двух схем загружения, программа ОПОРА_Х форми​рует целых шесть массивов осей - три нагрузки по два варианта («прямой», и «реверсный»).        Нагрузки:
1. Одиночный автомобиль АБ – формируется массив из двух осей (как одна «тележка»)
2. Стоящая у бордюра колонна АБ.   Число стоящих а/м (по СНиП – 3) задается зна​че​ни​ем из колонки «Число тележек в нагрузке» (то есть, это число можно изменять), а рас​стояние между соседними осями стоящих а/м вдоль моста задается в колонке «Дистанция между стоящими автомобилями»
3. Движущаяся колонна а/м АБ.   Рас​стояние между соседними осями движущихся а/м задается в колонке «Расст. между тележками»,  а число а/м в движущейся колонне программа вычисляет сама, из расчета, чтобы длина колонны была в 2 раза больше длины Линии влияния (длины загружения).
Так как у автомобилей АБ разные нагрузки на переднюю и заднюю оси, то для каждой наг​ру​зки, после «прогонки» массива осей над Линией влияния, программа «переворачивает» массив осей  (делает «реверс»), и заново «прокатывает» новый массив осей для вычисления экстремальных опорных реакций этой нагрузки.
Для «обычных» тяжелых нагрузок режим «реверса» пока не реализован, но это будет сделано в ближайшее время…

Поперечная расстановка нагрузок на проезжей части моста
Ширина транспортного средства (его габарит поперек оси моста) в таблице «Дополнительные наг​рузки» явно не задается.   Программа ОПОРА_Х вычисляет его, как сумму значений коло​нок «Расстояние м/у осями крайних колес| Поперек» (Ly) и «"След" от ОДНОГО колеса| Поперек оси моста» (Ay), получая «поперечный размер» транспортного средства между внешними краями колес.
В принципе, половина габарита ( (Ly + Ay)/2 ) вводится в колонке «Расст. от оси нагр. до полосы безопасности» (Ly2), но в этой колонке может быть введен и 0 (ноль)…
«ОБЫЧНАЯ» тяжелая нагрузка:

Устанавливается на проезжей части, согласно значению, введенному в колонке «Расст. от оси нагр. до полосы безопасности» (Ly2).
Если здесь введен 0 (ноль), то программа будет устанавливать полосу нагрузки по оси проез​жей части моста.     А если есть разделитель полос движения (при описании габарита проез​жей части в программе ОПОРА_Х введен ненулевой размер разделителя), то программа разместит нагрузку вплотную к разделителю (с учетом полосы безопасности).
Тяжелая «карьерная»  нагрузка АБ:

При расстановке полос нагрузки АБ на проезжей части моста программа не учитывает поло​сы безопасности,  и размещает ось первой полосы, исходя из значения в колонке «Расст. от оси нагр. до полосы безопасности» (Ly2) (и интервала для движущейся полосы), и габарит полосы (Ly + Ay) с соответствующими интервалами между колесами соседних полос – для расстановки остальных полос движения.    Должно соблюдаться равенство: Ly2 = (Ly + Ay)/2.
Согласно СНиП и СП, рассматривается два загружения моста нагрузкой АБ:
1. Движущиеся колонны АБ.   Ось первой полосы – на расстоянии от бордюра: Ly2, плюс интервал из колонки «Интервалы между колесами| От бордюра» (Z_bord).
Остальные полосы – на расстоянии друг от друга, равном: (Ly + Ay), плюс интервал из колонки «Интервалы между колесами| Между движущимися» (Z_dv).
2. Вынужденная остановка расчетных автомобилей (число стоящих вплотную к бордюру а/м задается в колонке «Число тележек в нагрузке» (N_tel)  /по умолчанию, равно 3/).     Ось первой полосы – на расстоянии от бордюра: Ly2.   Остальные полосы, загружаемые одним а/м:  вторая полоса – на расстоянии (Ly + Ay), плюс интервал из колонки «Интервалы между колесами| От стоЯщей полосы» (Z_st) от первой; 
оставшиеся полосы – на на расстоянии друг от друга, равном: (Ly + Ay), плюс интервал из колонки «Интервалы между колесами| Между движущимися» (Z_dv).
Согласно п.2.14 СНиП 2.05.03-84, и п.6.14 СП 35.13330.2011, для нагрузки АБ применяются следующие коэффициенты полосности: для первой полосы – 1.0, для остальных полос – 0.7.
Но их можно и изменить, введя новые значения в колонках «Коэфф. полосности| Для 1-ой полосы» и «Коэфф. полосности| Для остальных полос»
